marca da bollo
da 16,00 Euro





             AL SIGNOR SINDACO

del COMUNE di

28853 DRUOGNO

OGGETTO:  
Domanda di allacciamento all’Acquedotto e alla Fognatura Comunale ad uso:


       Civile                    Cantiere            Agricolo                 Attività Produttiva

Il sottoscritto _______________________________________   nato a _______________________________

Il __________________________  residente in ___________________________________________________
via _____________________________________________________  n. _______________________________
tel. ____________________________ Cod. Fisc. / P.IVA __________________________________________
CHIEDE

a Codesta spettabile Amministrazione l’allacciamento all’Acquedotto Comunale e alla Fognatura sito a Druogno in via ________________________________ n. _____________ catastalmente distinto al Foglio n. ________ con il Mappale n. ____________ n.utenze___________

Fa presente di essere a conoscenza delle seguenti prescrizioni:
· devono essere rispettate, nella conduzione dei lavori e nella regolamentazione del traffico, tutte le norme di sicurezza prescritte dalle vigenti leggi ed in particolare dal decreto legislativo 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992;
· nel caso di posa longitudinale nella sede stradale, i ripristini devono prevedere la fresatura di cm. 3 e la posa di conglomerato bituminoso di mt. 3,00 di larghezza;
· nel caso di attraversamento della sede stradale la fresatura deve essere di cm 3 e la posa di conglomerato bituminoso di mt. 5,00 di larghezza per parte asse scavo;
· devono essere osservate le norme contenute nel D. L. n. 449 del 21 marzo 1998 e norme CEI –17 fasc. 1980;
· deve essere costituito un deposito cauzionale a favore del Comune d’importo adeguato, determinato dall’ufficio tecnico, a garantire l’esecuzione in via sostitutiva degli interventi di ripristino;
· deve essere indicato il periodo di esecuzione dei lavori;
· i lavori di ripristino del conglomerato bituminoso devono avvenire dal 4° mese al 6° mese dalla data di fine lavori, onde consentire l’adeguato assestamento del sottofondo stradale;

· i piccoli interventi di ripristino della sede stradale saranno valutati caso per caso dall’Ufficio tecnico;
· per effettuare i lavori occorre avvisare il Comune 48 ore prima di iniziare gli stessi;
· i lavori di allacciamento alla rete comunale dovranno essere eseguiti dall’idraulico del Comune 
· l’utente ha facoltà di richiedere la cessazione della fornitura, con istanza motivata. Alla cessazione provvederà il Comune, con proprio personale, anche esterno, autorizzato, attraverso il posizionamento di appositi dispositivi. Il diritto di cessazione della fornitura intervento sarà quantificato annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. In sede di prima applicazione, provvederà la Giunta Comunale con propria deliberazione;

· il chiusino diventa di proprietà dell’utente che ne diventa responsabile della manutenzione. Il Comune è responsabile fino alla valvola di allacciamento;
· nel caso di rifacimento del chiusino deve essere eliminato quello preesistente e eventuali appendici.
Allega alla presente:
· estratto di mappa con indicazione del luogo di allacciamento;

· ricevuta di versamento dei seguenti diritti di allacciamento da effettuare:

- con bollettino c/c postale 17242280 intestato al Comune di Druogno;
- con bonifico IBAN IT02S0569645360000002279X30
ACQUEDOTTO

€ 34,09



FOGNATURA

€ 22,00

Druogno, li _________________


IL RICHIEDENTE


___________________________


